
Rodaja
Giratoria

Rodaja Fijo Rueda

(mm) (mm) (pul)

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

(mm) s/ freio 
(mm)

c/ Freno FP 
(mm)

Referencia Referencia Referencia

GPEX 64 FR FPEX 64 FR R 64 FR

150

100 3/4”

Rodamiento de 
Rodillos

1200 230 132 210

GPEX 64 FE FPEX 64 FE R 64 FE Rodamiento de Bolas

GPEX 84 FR FPEX 84 FR R 84 FR

200

Rodamiento de 
Rodillos

1400 275 170 240

GPEX 84 FE FPEX 84 FE R 84 FE Rodamiento de Bolas

GPEX 104 FE FPEX 104 FE R 104 FE 250 Rodamiento de Bolas 1800 325 208 290

GPEX 124 FE FPEX 124 FE R 124 FE 300 Rodamiento de Bolas 2000 384 253 335
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PEX - Extra Pesado Axial

Accesorios

Horquilla reforzada, fabricada en acero carbono con 
piezas estampadas y manufacturadas, cabezal con 
dos rodamientos axiales de bolas. Acabado pintado. 
Eje de las ruedas atornillado.

F - Hierro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40 a +400ºC)
Producidas con hierro fundido gris, ruedan con mucha facilidad y permiten gran reducción del esfuerzo de desplazamiento. 
Son muy resistentes y soportan cargas y altas temperaturas. No son indicadas para uso cuando el nivel de ruido y la con-
servación del piso son necesarios.

HORQUILLA

RUEDA

F - HIERRO FUNDIDO
Capacidad hasta 2000kg

BG - Bloqueo de Giro FP - Freno PedalFL - Freno Lateral GC - Guarda Cuerpo

Tipo de PlacaCabezal


