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RODA

(mm) (mm) (mm) Ø do Eixo
c/ Manga

Ø do Eixo
s/ Manga

KG

Referência

R 158 SP 41 17 19

- 1/4” Furo Passante

35

R 210 SP 50

19 24

40

R 310 SP 75 50

R 410 SP 100 55

R 312 SP

75

32 38 - 5/16”

Furo Passante

60R 312 SPN Furo Passante c/ Calota

R 312 SPE Rolamento de Esferas c/ Calota

R 412 SP

100

Furo Passante
65

R 412 SPN Furo Passante c/ Calota

R 412 SPE Rolamento de Esferas c/ Calota 85

R 512 SP

125

Furo Passante
75

R 512 SPN Furo Passante c/ Calota

R 512 SPE Rolamento de Esferas c/ Calota 115

R 612 SP
150

Furo Passante 85

R 612 SPE Rolamento de Esferas c/ Calota 125

R 414 SPN
100

38

48

7/16” 9/16” Bucha de Nylon
85

R 414 SPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 514 SPN
125

38 7/16” 9/16” Bucha de Nylon
115

R 514 SPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 614 SPN
150

38 7/16” 9/16” Bucha de Nylon
125

R 614 SPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 816 SPN
200

41 54

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
150

R 816 SPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 916 SPN
225

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
170

R 916 SPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 1016 SPN
250

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
200

R 1016 SPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 42 SPN

100

50 62 1/2”

5/8”
Bucha de Nylon

150R 42 SPR Rolamento de Roletes

R 42 SPE 17mm Rolamento de Esferas

R 52 SPN

125
5/8”

Bucha de Nylon

200R 52 SPR Rolamento de Roletes

R 52 SPE 17mm Rolamento de Esferas

R 62 SPN

150
5/8”

Bucha de Nylon

250R 62 SPR Rolamento de Roletes

R 62 SPE 17mm Rolamento de Esferas

R 82 SPN
200

7/8” Bucha de Nylon
300

R 82 SPE 20mm Rolamento de Esferas

R 102 SPN
250

7/8” Bucha de Nylon
400

R 102 SPE 20mm Rolamento de Esferas

RODA SP
Borracha Soft

SP - Borracha Termoplástica Extra Macia. Dureza: 65 Shore A. (-10ºC a +50ºC). Rodas injetadas com revestimento em borracha termoplástica extra macia e núcleo em polipropileno copolímero 
recicláveis. Suas vantagens são o baixíssimo nível de ruído no deslocamento e a redução de vibrações. Indicadas para movimentações de cargas leves, proporcionam excelente proteção ao piso, 
resistência regular a impactos e boa resistência a meios químicos. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.


