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RODA

(mm) (mm) (mm) Ø do Eixo
c/ Manga

Ø do Eixo
s/ Manga

KG

Referência

R 158 UP 41 17 19

- 1/4” Furo Passante

40

R 210 UP 50

19 24

50

R 310 UP 75 60

R 410 UP 100 70

R 312 UP

75

32 38 - 5/16”

Furo Passante

80R 312 UPN Furo Passante c/ Calota

R 312 UPE Rolamento de Esferas c/ Calota

R 412 UP

100

Furo Passante
90

R 412 UPN Furo Passante c/ Calota

R 412 UPE Rolamento de Esferas c/ Calota 125

R 512 UP

125

Furo Passante
100

R 512 UPN Furo Passante c/ Calota

R 512 UPE Rolamento de Esferas c/ Calota 150

R 612 UP
150

Furo Passante 125

R 612 UPE Rolamento de Esferas c/ Calota 165

R 414 UPN
100

38

48

7/16” 9/16” Bucha de Nylon
125

R 414 UPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 514 UPN
125

38 7/16” 9/16” Bucha de Nylon
150

R 514 UPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 614 UPN
150

38 7/16” 9/16” Bucha de Nylon
165

R 614 UPE 32 - 7/16” Rolamento de Esferas c/ Calota

R 816 UPN
200

41 54

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
200 

R 816 UPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 916 UPN
225

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
220

R 916 UPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 1016 UPN
250

5/8” 7/8” Bucha de Nylon
250

R 1016 UPE 7/8” 25mm Rolamento de Esferas

R 42 UPN

100

50 62 1/2”

5/8”
Bucha de Nylon

250R 42 UPR Rolamento de Roletes

R 42 UPE 17mm Rolamento de Esferas

R 52 UPN

125
5/8”

Bucha de Nylon

350R 52 UPR Rolamento de Roletes

R 52 UPE 17mm Rolamento de Esferas

R 62 UPN

150
5/8”

Bucha de Nylon

400R 62 UPR Rolamento de Roletes

R 62 UPE 17mm Rolamento de Esferas

R 82 UPN
200

7/8” Bucha de Nylon
550

R 82 UPE 20mm Rolamento de Esferas

R 102 UPN
250

7/8” Bucha de Nylon
700

R 102 UPE 20mm Rolamento de Esferas

UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzidas com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideais 
para quem procura excelente capacidade de carga alinhada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporcionam excelente resistência a abrasão e impactos. Resistentes 
a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

RODA UP
Poliuretano Termoplástico


