PCX - Preumdtico Axia
PP - PNEUMATICO

Capacidade até 220kg

Garfo reforgado, fabricado em chapas de ago carbono,
cabecote com rolamento axial de esferas e rolamento de
rolos conicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.
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RODA PP - Pneumatica - Nucleo de Nylon. (-20°C a +50°C). Fabricada com pneu e camara de ar e nucleo injetados em
nylon. Indicada para aplicagdes em pisos irregulares onde é necessaria facilidade de movimentacao e amortecimento
dos impactos e vibragées. Proporciona facil manutencao, e seus componentes podem ser fornecidos separadamente.
A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.
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PCX - Preumdtico Axia

PC - PNEUMATICO
Capacidade até 300kg

Garfo reforcado, fabricado em chapas de ago carbono,
cabecote com rolamento axial de esferas e rolamento de
rolos conicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.
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Cabecote

SCHIOPPA

RODAS E RODIzI0S

Disp,
%
=

SNz
R

060

RODA PC - Pneumatica - Nucleo de Chapa Estampada. (-20°C a +50°C). Fabricada com pneu e camara de ar, com flanges
(nucleo) em chapas de ago carbono estampado e acabamento pintado. Indicada para aplicagdes em pisos irregulares
onde é necessaria facilidade de movimentacao e amortecimento dos impactos e vibragoes. Proporciona facil manutencao
e seus componentes pode ser fornecidos separadamente. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.
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