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Rodízio Giratório
com Freio sem Sapata

Rodízio Giratório com 
Freio Sapata Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referência

GNRE 412 RTR GNRE 412 RTR C R 412 RTR GNR 100
32 5/16”

Rolamento de 
Esferas c/ Calota

100
156 88

GNRE 512 RTR GNRE 512 RTR C R 512 RTR GNR 125 181 102

Rodízio Giratório Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referência

GNRE 412 BPE R 412 BPE GNR 100
32 5/16”

Rolamento de Esferas 
c/ Calota

100
156 88

GNRE 512 BPE R 512 BPE GNR 125 181 102

Espiga Roscada
1/2” NC x 25mm

Espiga Roscada
1/2”NC x 64mm

Espiga c/ Trava para série NRE
Ø22 x 42mm

LE LEX GNRM GLE/GLER GNRE

Fixações Cabeçotes

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza 85 Shore A. (-10°C a +50°C)
Produzida em PVC, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para aplicação em piso liso.

RODA RTR - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 60 Shore D. (-20°C a +70°C)
Produzida em poliuretano termoplástico, com calota anti-fios e rolamentos de esferas blindados, para apli-
cação em esteiras rolantes.

SUPERMERCADO

NRE - INJETADO

Garfo fabricado em Poliamida 6 (Nylon) 
com rolamento de esferas de dupla 
blindagem no cabeçote de giro.


