
Rodaja
Giratoria

Rodaja Fijo Rueda

(mm) (mm) (pul)

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

(mm) s/ freno 
(mm)

c/ freno FP 
(mm)

Referencia Referencia Referencia

GPMX 2258 PMR FPMX 2258 PMR R 2258 PMR

300 52

3/4”

Rodamiento de 
Rodillos

200 405 270 270

GPMX 2258 PME FPMX 2258 PME R 2258 PME Rodamiento de Bolas

GPMX 12300 PMR FPMX 12300 PMR R 12300 PMR

310 68

Rodamiento de 
Rodillos

350 410 275 275

GPMX 12300 PME FPMX 12300 PME R 12300 PME Rodamiento de Bolas

GPMX 3308 PMR FPMX 3308 PMR R 3308 PMR

330 77

Rodamiento de 
Rodillos

400 420 285 285

GPMX 3308 PME FPMX 3308 PME R 3308 PME Rodamiento de Bolas

GPMX 15300 PMR FPMX 15300 PMR R 15300 PMR

385 85

Rodamiento de 
Rodillos

450 448 310 310

GPMX 15300 PME FPMX 15300 PME R 15300 PME Rodamiento de Bolas

GPMX 16400 PMR FPMX 16400 PMR R 16400 PMR

400 105

Rodamiento de 
Rodillos

500 480 330 330

GPMX 16400 PME FPMX 16400 PME R 16400 PME Rodamiento de Bolas
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PMX - Neumático Macizo Axial

PMX - Goma (Aro). Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC)
Producidas con aro de goma maciza y bridas (núcleo) en chapas de acero carbono estampadas. No necesitan mantenimien-
to, no perforan, ruedan con facilidad bajo obstáculos, y son indicadas para uso en pisos irregulares. Las bridas son presas 
por tornillos que facilitan el montaje y recambio de sus componentes, que pueden ser suministrados de forma separada.

RUEDA

PMR - Neumático Macizo
Capacidad hasta 500kg

HORQUILLA Reforzado, fabricado en acero carbono con piezas estampadas y 
manufacturadas, cabezal con dos rodamientos axiales de bolas.
Acabado en pintura. Eje de la rueda atornillado.

PlacaCabezal Tipo de Freno

FP - Freno Pedal


