
RUEDA

(mm) (mm) (mm) Ø (Diámetro) del Eje
c/ Manguito

Ø (Diámetro) del Eje
s/ Manguito

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

Referencia

R 158 BP 41 17 19

- 1/4” Orificio de Pasaje

25

R 210 BP 50

19 24

30

R 310 BP 75 35

R 410 BP 100 40

R 312 BP

75

32 38 - 5/16”

Orificio de Pasaje

60R 312 BPN Orificio de Pasaje c/ Tapa

R 312 BPE Rodamiento de Bolas

R 3512 BPN
90

Orificio de Pasaje c/ Tapa 65

R 3512 BPE Rodamiento de Bolas 80

R 412 BP

100

Orificio de Pasaje
65

R 412 BPN Orificio de Pasaje c/ Tapa

R 412 BPE Rodamiento de Bolas 80

R 512 BP

125

Orificio de Pasaje
75

R 512 BPN Orificio de Pasaje c/ Tapa

R 512 BPE Rodamiento de Bolas 115

R 612 BP
150

Orificio de Pasaje 85

R 612 BPE Rodamiento de Bolas 125

R 414 BPN
100

38

48

7/16” 9/16” Tarugo de Nylon
85

R 414 BPE 32 - 7/16” Rodamiento de Bolas

R 514 BPN
125

38 7/16” 9/16” Tarugo de Nylon
115

R 514 BPE 32 - 7/16” Rodamiento de Bolas

R 614 BPN
150

38 7/16” 9/16” Tarugo de Nylon
125

R 614 BPE 32 - 7/16” Rodamiento de Bolas

R 816 BPN
200

41 54

5/8” 7/8” Tarugo de Nylon
150

R 816 BPE 7/8” 25mm Rodamiento de Bolas

R 916 BPN
225

5/8” 7/8” Tarugo de Nylon
170

R 916 BPE 7/8” 25mm Rodamiento de Bolas

R 1016 BPN
250

5/8” 7/8” Tarugo de Nylon
200

R 1016 BPE 7/8” 25mm Rodamiento de Bolas

R 42 BPN

100

50 62 1/2”

5/8”
Tarugo de Nylon

150R 42 BPR Rodamiento de Rodillos

R 42 BPE 17mm Rodamiento de Bolas

R 52 BPN

125
5/8”

Tarugo de Nylon

200R 52 BPR Rodamiento de Rodillos

R 52 BPE 17mm Rodamiento de Bolas

R 62 BPN

150
5/8”

Tarugo de Nylon

250R 62 BPR Rodamiento de Rodillos

R 62 BPE 17mm Rodamiento de Bolas

R 82 BPN
200

7/8” Tarugo de Nylon
300

R 82 BPE 20mm Rodamiento de Bolas

R 102 BPN
250

7/8” Tarugo de Nylon
400

R 102 BPE 20mm Rodamiento de Bolas
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BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10ºC a +50ºC)
Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de poli-
propileno copolímero, reciclables. Permiten un rodar más suave y silencioso, óptima 
protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e im-
pactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo 
indicada es 4km/h.
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