
RUEDA

(mm) (mm) (mm) Ø (Diámetro) del Eje
c/ Manguito

Ø (Diámetro) del Eje
s/ Manguito

Tipo de Eje
(cojinete)

KG

Referencia

R 312 BN

75 32 37 5/16”

7/16” Orificio de Pasaje

90R 312 BR 1/2” Rodamiento de Rodillos

R 312 BE 12mm Rodamiento de Bolas

R 414 BN

100

38 47 7/16”

9/16” Orificio de Pasaje

150R 414 BR 5/8” Rodamiento de Rodillos

R 414 BE 15mm Rodamiento de Bolas

R 514 BN

125

9/16” Orificio de Pasaje

175R 514 BR 5/8” Rodamiento de Rodillos

R 514 BE 15mm Rodamiento de Bolas

R 614 BN

150

9/16” Orificio de Pasaje

200R 614 BR 5/8” Rodamiento de Rodillos

R 614 BE 15mm Rodamiento de Bolas

R 42 BR
100

50 62 1/2”

5/8” Rodamiento de Rodillos
200

R 42 BE 17mm Rodamiento de Bolas

R 52 BR
125

5/8” Rodamiento de Rodillos
250

R 52 BE 17mm Rodamiento de Bolas

R 62 BR
150

5/8” Rodamiento de Rodillos
300

R 62 BE 17mm Rodamiento de Bolas

R 72 BR
125

5/8” Rodamiento de Rodillos
325

R 72 BE 17mm Rodamiento de Bolas

R 82 BR
150

7/8” Rodamiento de Rodillos
350

R 82 BE 20mm Rodamiento de Bolas

R 92 BR
125

7/8” Rodamiento de Rodillos
400

R 92 BE 20mm Rodamiento de Bolas

R 102 BR
150

7/8” Rodamiento de Rodillos
450

R 102 BE 20mm Rodamiento de Bolas

R 63 BR
150

70 78 3/4”

1” Rodamiento de Rodillos
400

R 63 BE 25mm Rodamiento de Bolas

R 83 BR
200

1” Rodamiento de Rodillos
500

R 83 BE 25mm Rodamiento de Bolas

R 103 BR
250

1” Rodamiento de Rodillos
600

R 103 BE 25mm Rodamiento de Bolas

R 123 BR
300

1” Rodamiento de Rodillos
750

R 123 BE 25mm Rodamiento de Bolas

R 64 BR
150

100 110 3/4”

1” Rodamiento de Rodillos
500

R 64 BE 25mm Rodamiento de Bolas

R 84 BR
200

1” Rodamiento de Rodillos
650

R 84 BE
25mm

Rodamiento de Bolas

R 104 BE 250 Rodamiento de Bolas 800

R 124 BE 300 30mm Rodamiento de Bolas 1000

R 165 BE 400 125 134  1” 35mm Rodamiento de Bolas 1500
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B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC e +70ºC)
Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada en núcleo de hierro fun-
dido gris. Ruedan con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. 
Son resistentes a la abrasión y productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad 
máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.
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