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Horquilla de estructura interna en acero revestido por piezas inyectadas con diseño clean, que 
facilita la limpieza y con material termoplástico resistente que soporta la acción de los más 
diversos productos de higienización. El sistema de freno central selecciona las posiciones de 
giro libre, freno total o bloqueo direccional. Rodamientos de bolas en la sección giratória.

NEW AVANTECH
Capacidad Hasta 170kg

Referencia
(mm) (mm) (mm)

Rodaje Perno
Ángulo de Giro do 

freno
Tipo de Horquilla KG

(mm) (mm)

NEW AVTS 5 UPE E28.50 GL

125 32 -

Simple

E28.50 - Giro Libre

150

158 100

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E28.100 G45 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 GL

125 32 -

E32.50 - Giro Libre

158 100

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 5 UPE E32.50 G45 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E28.50 GL

150 32 -

E28.50 - Giro Libre

183 117

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E28.100 G45 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 GL

150 32 -

E32.50 - Giro Libre

183 117

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 6 UPE E32.50 G45 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E28.50 GL

200 35 -

E28.50 - Giro Libre

230 160

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E28.100 G45 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 GL

200 35 -

E32.50 - Giro Libre

230 160

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G30 DF Direccional y Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freno Total

NEW AVTS 8 UPE E32.50 G45 DF Direccional y Freno Total

AVTD 150 UPE E28.50 GL

150 - 80

Doble

E28.50 - Giro Libre

175 128

AVTD 150 UPE E28.100 G30 FT

E28.100

30º
Freno Total

AVTD 150 UPE E28.100 G30 DF Direccional y Freno Total

AVTD 150 UPE E28.100 G45 FT
45º

Freno Total

AVTD 150 UPE E28.100 G45 DF Direccional y Freno Total

AVTD 150 UPE E32.50 GL

150 - 80

E32.50 - Giro Libre

175 128

AVTD 150 UPE E32.50 G30 FT

E32.50

30º
Freno Total

AVTD 150 UPE E32.50 G30 DF Direccional y Freno Total

AVTD 150 UPE E32.50 G45 FT
45º

Freno Total

AVTD 150 UPE E32.50 G45 DF Direccional y Freno Total

UP

BP-UP

NEW AVANTECH AVANTECH

RUEDA UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20ºC hasta +70ºC)
Producidas con revestimiento en poliuretano termoplástico elastollan y núcleo en polipropileno 
copolímero reciclable. Ideales para quién busca excelente capacidad de carga y también una óp-
tima protección al piso y bajo ruido en el desplazamiento, proporcionan excelente resistencia a 
la abrasión e impactos. Resistentes a grasas, aceites minerales y algunos acidos. La velocidad 
máxima de trabajo indicada és 4km/h.
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Colores
COLORES

REF. HORQUILLA ANTI-HILOS

GAZ

Hielo

Azul

GCC Gris

GGE Hielo

GVD Verde

GRS Rosa

1 Pedal Izquierdo 

2 Pedal Derecho

3 Palanca

4 Acciona Freno Total - (Naranja)

5 Acciona Freno Direccional - (Verde)

FT Freno Total DF Freno Total y Direccional GL Giro Libre

RosaAzul VerdeHieloGris
Añadir el código del color al final de la referencia.

Fijaciones

Esquema de Montaje

Giro do Freno

AccesoriosSección Giratória

Doble

AVANTECH
Metálico

NEW AVANTECH
Inyetado

Disponibles en las versiones Derecha y Izquierda
Estándar: 30º - Opción: 45º

Pedal de accionamento del freno

Simple

Palanca de
transmisión

TORNILLO
SIN CABEZA
M5 X 8 DIN 916


