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Rueda

(mm) (mm) (mm)
KG

Referencia

R PMP 200 200 50

21,5

140

R PMP 250 250

52 220

R PMP 300 300

Rueda Giratória Rueda Giratória
c/ Freno Rueda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referencia

GSA 82 PMN GSA 82 PMN FP R 82 PMN 200 50 1/2” Agujero Liso 140 240 155

RUEDA PARA CONTENEDOR PLÁSTICO DE 700L Y 1000L

EJES MÁS UTILIZADOS POR LOS FABRICANTES

Dis
po

nib
le 

en
 ej

es 
tub

ula
res

 y 
ma

ciz
os

RUEDA PARA CONTENEDOR PLÁSTICO DE 120L, 240L Y 360L
R PMP 200 R PMP 250 R PMP 300

GSA 82 PMN GSA 82 PMN FP

AMBIENTAL

PMN

PMP
RUEDA PMP - Pneu Macizo con Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC hasta +70ºC)
Fabricadas con aro de goma maciza y núcleo de polipropileno inyectado. Indicadas para uso en pisos 
irregulares donde es necesaria la facilidad de desplazamiento, amortiguación de impactos y vibraciones. 
Fácil mantenimiento.

MACIZO TUBULAR

Diámetro (A)
(mm)

Largo del eje (B)
(mm)

21,5

445
460
475
485
495
555
595

Sección Giratória Placa

FP
Freno Total
Traba el giro del 
cabezal y de la rueda
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Rueda Giratória Rueda Fija Rueda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referencia

GMC 63 CB FMC 63 CB R 63 CB

150

60

1/2”

Agujero Liso

300 196 121GMC 63 BR FMC 63 BR R 63 BR
70

Rodamiento de Rodillos

GMC 63 BE FMC 63 BE R 63 BE Rodamiento de Bolas

Rueda Giratória Rueda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referencia

GMSV 63 CB R 63 CB

150

60

3/4”

Agujero Liso 300
211 130GMS 63 CB R 63 CB

GMS 63 BR R 63 BR
70

Rodamiento  
de Rodillos

400
GMPX 63 BR R 63 BR 218 115

GMSV/GMS/GMPX

GMC

RUEDAS PARA CONTENEDOR METÁLICO DE 1000L Y 1200L

RUEDAS PARA CONTENEDOR METÁLICO DE 1000L Y 1200L

GMSV 63 CB

Placa M

Placa GMSV/GMS/GMPXGMSV

GMS 63 CB

GMS

GMPX 63 BR

GMPX

GMC 63 BE

Sección Giratória

Sección Giratória

Placa

Placa

Son proveídas con grasera cuando montadas con rodamiento de rodillos o bajo solicitud. 

Son proveídas con grasera cuando montadas con rodamiento de rodillos o bajo solicitud. 

RUEDA B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC hasta +70ºC). Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada 
en núcleo de hierro fundido. Giran con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. Son resistentes a la abrasión 
y a los productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas y 
horquillas apropiadas.


