
Rodaja
Giratoria

Rodaja Fixo Rueda

(mm) (mm) (pul)

Tipo de
Eje

(cojinete)
KG

(mm) s/ freno
(mm)

c/ freno
(mm)

Referencia Referencia Referencia

GLD 310 NPP GLD 310 NPP FP R 310 NPP 75 43 5/16” Furo Passante 120 95 75 107

Furo central
13mm

Espiga Rosqueada
M10 x 25mm

Espiga Rosqueada
3/8” NC x 25mm

Espiga Rosqueada
3/8” NC x 50mm

Espiga Lisa
Ø7/16” X 50mm

Fijación por 
Tarugo de Nylon

Referencia LES LE M10 LE LEX LEL Ver Tabla Abajo

FijacióN POR  
TaRuGO DE NYLON

MEDIDA (mm) REFERENCIA

Ø38 S1

Ø32 S2
Ø25 S3
 40X40 S4

118

73
95

6645

Placa L

79

7

8

5680

105

Placa LA

76

43

L10 DOBLE

Fabricado en chapa estampada y cabezal con una banda de 
esferas, acabado cromado. Eje de la rueda remachado.

HORQUILLA

Capacidad hasta 120kg

Cabezal Placa

Opción de Freno

Fijaciones/Accesorios

310

NPP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20ºC a +70ºC)
Producidas en inyección única con polipropileno copolímero reciclable. Indicadas para cargas livianas, ruedan con mucha facilidad 
necesitando poco esfuerzo para el desplazamiento, no deforman bajo carga estática y tienen óptima relación costo/beneficio. Pre-
sentan buena resistencia química y a impactos moderados. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

RUEDA


