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RODA

(mm) (mm) (mm) Ø do Eixo
c/ Manga

Ø do Eixo
s/ Manga

KG

Referência

R 312 BN
75 32 37 5/16”

7/16” Furo Passante
90

R 312 BE 12mm Rolamento de Esferas

R 414 BN

100

38 47 7/16”

9/16” Bucha de Nylon

150R 414 BR 5/8” Rolamento de Roletes

R 414 BE 15mm Rolamento de Esferas

R 514 BN

125

9/16” Bucha de Nylon

175R 514 BR 5/8” Rolamento de Roletes

R 514 BE 15mm Rolamento de Esferas

R 614 BN

150

9/16” Bucha de Nylon

200R 614 BR 5/8” Rolamento de Roletes

R 614 BE 15mm Rolamento de Esferas

R 42 BR
100

50 62 1/2”

5/8” Rolamento de Roletes
200

R 42 BE 17mm Rolamento de Esferas

R 52 BR
125

5/8” Rolamento de Roletes
250

R 52 BE 17mm Rolamento de Esferas

R 62 BR
150

5/8” Rolamento de Roletes
300

R 62 BE 17mm Rolamento de Esferas

R 72 BR
175

5/8” Rolamento de Roletes
325

R 72 BE 17mm Rolamento de Esferas

R 82 BR
200

7/8” Rolamento de Roletes
350

R 82 BE 20mm Rolamento de Esferas

R 92 BR
225

7/8” Rolamento de Roletes
400

R 92 BE 20mm Rolamento de Esferas

R 102 BR
250

7/8” Rolamento de Roletes
450

R 102 BE 20mm Rolamento de Esferas

R 63 BR
150

70 78 3/4”

1” Rolamento de Roletes
400

R 63 BE 25mm Rolamento de Esferas

R 83 BR
200

1” Rolamento de Roletes
500

R 83 BE 25mm Rolamento de Esferas

R 103 BR
250

1” Rolamento de Roletes
600

R 103 BE 25mm Rolamento de Esferas

R 123 BR
300

1” Rolamento de Roletes
750

R 123 BE 25mm Rolamento de Esferas

R 64 BE 150

100 110 3/4”
25mm

Rolamento de Esferas

500

R 84 BE 200 650

R 104 BE 250 800

R 124 BE 300 30mm 1000

R 165 BE 400
125 134  1”

35mm
Rolamento de Esferas

1500

R 205 BE 500 40mm 1600

B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzidas com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Rodam com suavidade e baixo 
nível de ruídos, absorvem choques e vibrações. São resistentes a abrasão e produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é de até 20km/h, quando montadas com rolamentos de esferas 
e garfos apropriados.

RODA B
Borracha Moldada


