
267

RODA

(mm) (mm) (mm) Ø do Eixo
c/ Manga

Ø do Eixo
s/ Manga

KG

Referência

R 312 FN 75 32 37 5/16” 7/16” Furo Passante 200

R 414 FN

100

38 47 7/16”

9/16” Furo Passante

350R 414 FR 5/8” Rolamento de Roletes

R 414 FE 15mm Rolamento de Esferas

R 514 FN

125

9/16” Furo Passante

400R 514 FR 5/8” Rolamento de Roletes

R 514 FE 15mm Rolamento de Esferas

R 614 FN

150

9/16” Furo Passante

450R 614 FR 5/8” Rolamento de Roletes

R 614 FE 15mm Rolamento de Esferas

R 42 FR
100

50 62 1/2”

5/8” Rolamento de Roletes
500

R 42 FE 17mm Rolamento de Esferas

R 52 FR
125

5/8” Rolamento de Roletes
600

R 52 FE 17mm Rolamento de Esferas

R 62 FR
150

5/8” Rolamento de Roletes
700

R 62 FE 17mm Rolamento de Esferas

R 72 FR
175

5/8” Rolamento de Roletes
800

R 72 FE 17mm Rolamento de Esferas

R 82 FR
200

7/8” Rolamento de Roletes
900

R 82 FE 20mm Rolamento de Esferas

R 92 FR
225

7/8” Rolamento de Roletes
1000

R 92 FE 20mm Rolamento de Esferas

R 102 FR
250

7/8” Rolamento de Roletes
1200

R 102 FE 20mm Rolamento de Esferas

R 63 FR
150

70 78 3/4”

1” Rolamento de Roletes
1000

R 63 FE 25mm Rolamento de Esferas

R 83 FR
200

1” Rolamento de Roletes
1200

R 83 FE 25mm Rolamento de Esferas

R 103 FR
250

1” Rolamento de Roletes
1300

R 103 FE 25mm Rolamento de Esferas

R 123 FR
300

1” Rolamento de Roletes
1400

R 123 FE 25mm Rolamento de Esferas

R 64 FE 150

100 110 3/4”

25mm

Rolamento de Esferas

1200

R 84 FE 200 1400

R 104 FE 250 1800

R 124 FE 300 30mm 2000

R 145 FE 350
125 134 1”

35mm
Rolamento de Esferas

2800

R 185 FE 450 40mm 3000

F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40ºC a +400ºC). Produzidas com ferro fundido cinzento, rodam com muita facilidade e proporcionam grande redução do esforço de movimentação. São 
muito resistentes e suportam cargas e temperaturas elevadas. Não são indicadas para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários. A velocidade de trabalho 
indicada é até 4 km/h.

RODA F
Ferro Fundido


