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Roda

(mm) (mm) (mm)
KG

Referência

R PMP 200 200 50

21,5

140

R PMP 250 250

52 220

R PMP 300 300

Rodízio Giratório Rodízio Giratório
c/ Freio Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referência

GSA 82 PMN GSA 82 PMN FP R 82 PMN 200 50 1/2” Furo Passante 140 240 155

RODÍZIO PARA CONTAINER PLÁSTICO DE 700L E 1000L

EIXOS MAIS UTILIZADOS PELOS FABRICANTES

Dis
po

nív
el 

em
 ei

xo
s t

ub
ula

res
 e 

ma
ciç

os

RODA PARA CONTAINER PLÁSTICO DE 120L, 240L E 360L
R PMP 200 R PMP 250 R PMP 300

GSA 82 PMN GSA 82 PMN FP

AMBIENTAL

PMN

PMP
RODA PMP - Pneu Maciço - Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC)
Fabricada com aro de borracha maciça e núcleo de polipropileno. Indicada para aplicações em container de 
coleta de resíduos. Ideal para pisos irregulares onde é necessário facilidade de movimentação, amortecimento 
a impactos e vibrações. Proporciona fácil manutenção.

MACIÇO TUBULAR

Diâmetro (A)
(mm)

Comprimento Eixo (B)
(mm)

21,5

445
460
475
485
495
555
595

Cabeçote Placa

FP
Freio Total
Trava o Giro do 
Cabeçote e da Roda.
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referência

GMC 63 CB FMC 63 CB R 63 CB

150

60

1/2”

Furo Passante

300 196 121GMC 63 BR FMC 63 BR R 63 BR
70

Rolamento de Roletes

GMC 63 BE FMC 63 BE R 63 BE Rolamento de Esferas

Rodízio Giratório Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) (mm)Referência

GMSV 63 CB R 63 CB

150

60

3/4”

Furo Passante 300
211 130GMS 63 CB R 63 CB

GMS 63 BR R 63 BR
70

Rolamento 
de Roletes

400
GMPX 63 BR R 63 BR 218 115

GMSV/GMS/GMPX

GMC

RODÍZIO PARA CONTAINER METÁLICO DE 1000L E 1200L

RODÍZIO PARA CONTAINER METÁLICO DE 1000L E 1200L

GMSV 63 CB

Placa M

Placa GMSV/GMS/GMPXGMSV

GMS 63 CB

GMS

GMPX 63 BR

GMPX

GMC 63 BE

Cabeçote

Cabeçote

Placa

Placa

Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação.

Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação.

RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzidas com revestimento de borracha moldada vulcanizada em 
núcleo de ferro fundido cinzento. Rodam com suavidade e baixo nível de ruídos, absorvem choques e vibrações. São resistentes a 
abrasão e produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é de até 20km/h, quando montadas com rolamento de esferas.


