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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 52 BE FCMX 52 BE R CMX 52 BE 125

50

1/2”

Rolamento
de Esferas

80/130/180 208 118 172 175

GCMX 62 BE FCMX 62 BE R CMX 62 BE 150

80/130/180/250/300

220 130 180 180

GCMX 82 BE FCMX 82 BE R CMX 82 BE 200
5/8”

292 180 220 198

GCMX 102 BE FCMX 102 BE R CMX 102 BE 250 340 205 230 225

GCPX 83 BE FCPX 83 BE R CPX 83 BE 200

70
3/4”

130/180/250/500

325 180 250 -

GCPX 103 BE FCPX 103 BE R CPX 103 BE 250 350 205 275 -

GCPX 123 BE FCPX 123 BE R CPX 123 BE
300

405 230 300 -

GCPX 124 BE FCPX 124 BE R CPX 124 BE 100 750/1000 390 258 340 -

CMX - CPX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

CMX 52 e 62 CMX 82 e 102 CPX

Placa 52 e 62 Placa 82 e 102 Placa 83 e 123 Placa 124

B - BORRACHA MOLDADA
Capacidade até 1000kg

RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzida com revestimento de borracha moldada vulcanizada 
em núcleo de ferro fundido cinzento. Roda com suavidade e baixo nível de ruídos, absorve choques e vibrações. É resistente 
à abrasão e produtos químicos. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob 
solicitação. Pode ser utilizada em velocidades de até 20km/h quando montada com rolamentos de esferas.
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 62 BSE FCMX 62 BSE R CMX 62 BSE 150

50

1/2”

Rolamento
de Esferas

80/130/180 220 130 180 180

GCMX 82 BSE FCMX 82 BSE R CMX 82 BSE 200
5/8” 80/130/180/250

292 180 220 198

GCMX 102 BSE FCMX 102 BSE R CMX 102 BSE 250 340 205 230 225

GCPX 83 BSE FCPX 83 BSE R CPX 83 BSE 200

70
3/4”

180/250/500

325 180 250 -

GCPX 103 BSE FCPX 103 BSE R CPX 103 BSE 250 350 205 275 -

GCPX 123 BSE FCPX 123 BSE R CPX 123 BSE
300

405 230 300 -

GCPX 124 BSE FCPX 124 BSE R CPX 124 BSE 100 750/1000 390 258 340 -

CMX 62 CMX 82 e 102 CPX

Placa 62 Placa 82 e 102 Placa 83 e 123 Placa 124

CMX - CPX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.

RODA BS - Borracha Moldada com Camada Dupla. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzida com revestimento de borracha moldada 
com camada dupla vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações em pisos externos, proporciona grande 
absorção de choques e vibrações, alta resistência à abrasão, e maior vida útil devido sua camada de borracha de maior espessura. Resiste 
a produtos químicos. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20km/h quando montada com rolamento de esferas.

BS - BORRACHA MOLDADA DUPLA
Capacidade até 1000kg

Tipos de Rodas BS Preta
80 Shore A
até 20km/h

BS Cinza
75 Shore A
até 16km/h

BS Azul
65 Shore A
até 16km/h
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 52 ALPE FCMX 52 ALPE R CMX 52 ALPE 125

50

1/2”
Rolamento
de Esferas

80/130/180

208 118 172 175

GCMX 62 ALPE FCMX 62 ALPE R CMX 62 ALPE 150 220 130 180 180

GCMX 82 ALPE FCMX 82 ALPE R CMX 82 ALPE 200 5/8” 80/130/180/250/300 292 180 220 198

Placa 52 e 62 Placa 82

CMX 52 e 62 CMX 82

CMX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

ALUMINIUM ALP
Capacidade até 300kg

RODA ALP - Poliuretano Moldado Com Núcleo De Alumínio. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento 
de poliuretano moldado e núcleo de alumínio injetado sob pressão. É leve e resistente à oxidação. Ideal para aplicações nos mais diversos 
tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menos esforço para movimentação, produz baixo nível 
de ruídos durante o deslocamento e proporciona grande durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, aos impactos, intempéries e 
a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada em tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando 
montada com rolamentos de esferas.

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 52 
ALPE SOFT

FCMX 52 
ALPE SOFT

R CMX 52 
ALPE SOFT

125

50

1/2”
Rolamento
de Esferas

80/130/180

208 118 172 175

GCMX 62 
ALPE SOFT

FCMX 62 
ALPE SOFT

R CMX 62 
ALPE SOFT

150 220 130 180 180

GCMX 82 
ALPE SOFT

FCMX 82 
ALPE SOFT

R CMX 82 
ALPE SOFT

200 5/8” 80/130/180/250/300 292 180 220 198

CMX 52 e 62 CMX 82

Placa 52 e 62 Placa 82

CMX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

ALUMINIUM ALP SOFT
Capacidade até 300kg

RODA ALP SOFT - Poliuretano Moldado Soft Com Núcleo De Alumínio. Dureza: 75 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com 
revestimento de poliuretano soft moldado de alta resiliência e núcleo de alumínio injetado sob pressão. É leve e resistente à oxidação. Ideal para 
aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de pouco esforço para partida e 
movimentação, produz baixo nível de ruídos durante o deslocamento, proporciona grande durabilidade e alta absorção de vibrações. Possui 
excelente resistência à abrasão, aos impactos, intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada em 
tração mecânica a uma velocidade de até 6 km/h, quando montada com rolamentos de esferas.

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 62 
ALPSSE SOFT

FCMX 62 
ALPSSE SOFT

R CMX 62 
ALPSSE SOFT

150

50

1/2”
Rolamento 
de Esferas

80/130/180 220 130 180 180

GCMX 82 
ALPSSE SOFT

FCMX 82 
ALPSSE SOFT

R CMX 82 
ALPSSE SOFT

200 5/8” 80/130/180/250/300 292 180 220 220

Placa 62 Placa 82

CMX 62 CMX 82

CMX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

ALUMINIUM ALPSS SOFT
Capacidade até 300kg

RODA ALPSS SOFT - Poliuretano Moldado Alta Resiliência com Camada Dupla. Dureza: 75 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida 
com revestimento de poliuretano soft moldado de alta resiliência com camada dupla e núcleo de alumínio injetado sob pressão. 
É leve e resistente à oxidação. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, 
protege o piso, necessita de pouco esforço para partida e movimentação. Produz baixo nível de ruídos durante o deslocamento, 
proporciona grande durabilidade e excelente absorção de vibrações. Possui excelente resistência à abrasão, aos impactos, 
intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 16 km/h 
quando montada com rolamentos de esferas.

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.
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Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GCMX 52 PE FCMX 52 PE R CMX 52 PE 125

50

1/2”

Rolamento
de Esferas

80/130/180/250
208 118 172 175

GCMX 62 PE FCMX 62 PE R CMX 62 PE 150 220 130 180 180

GCMX 82 PE FCMX 82 PE R CMX 82 PE 200
5/8”

80/130/180/250
300/400/500

292 180 220 198

GCMX 102 PE FCMX 102 PE R CMX 102 PE 250 340 205 230 225

GCPX 83 PE FCPX 83 PE R CPX 83 PE 200

70
3/4”

130/180/250
500/750/1000

325 180 250 -

GCPX 103 PE FCPX 103 PE R CPX 103 PE 250 350 205 275 -

GCPX 123 PE FCPX 123 PE R CPX 123 PE
300

405 230 300 -

GCPX 124 PE FCPX 124 PE R CPX 124 PE 100 750/1000/1200 390 258 340 -

CMX 52 e 62 CMX 82 e 102 CPX

Placa 52 e 62 Placa 82 e 102 Placa 83 e 123 Placa 124

CMX - CPX - Absorção de Impactos

Cabeçote

Acessórios/Opções de Freio

Tipos de Placa

Garfo reforçado com sistema de mola anti-choque, fabricado em 
chapas espessas de aço carbono com peças estampadas e usinadas, 
cabeçote* com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. 
Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

*Os rodízios 
GCMX

52 e 62 
possuem  
cabeçote 
com dois 

rolamentos 
axiais.

BG - Bloqueio de Giro PA - Paralama AH - Freio CentralFP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo

RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em 
ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, 
necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui 
excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxeira 
para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20 km/h 
quando montada com rolamentos de esferas.

P - POLIURETANO MOLDADO
Capacidade até 1200kg


