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NTT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C). Produzidas em injegao Unica com Poliamida 6 (Nylon) de alta qualidade. Séo leves, possuem 6tima resisténcia mecanica, rodam com muita
facilidade exigindo menor esforco para manobras e movimentacao, ndo deformam sob carga estética. Ideal para aplicacoes em ambientes midos, sao resistentes a graxas, 0leos, sais e alguns tipos
de 4cidos. Fabricadas com material reciclavel. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.
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R 158 NTT 4 17 19
80
R 210 NTT 50 - 1/4" Furo Passante
19 24
R310NTT 75 100
R212NTT Furo Passante
64
R 212 NTTE Rolomento de Esferas ¢/ Calota
150
R312NTT Furo Passante
75
R 312 NTTE Rolamento de Esferas ¢/ Calota
32 38 - 5/16"
R 412 NTT Furo Passante
100 170
R 412 NTTE Rolomento de Esferas ¢/ Calota
R512NTT Furo Passante
125 200
R 512 NTTE 2 Rolamentos de Esferas
R414NTT 9/16" Furo Passante s/ Calota
100 200
R 414 NTTE 15mm Rolamento de Esferas s/ Calota
R 514 NTT 9/16" Furo Passante s/ Calota
125 38 47 716" 250
R 514 NTTE 15mm Rolamento de Esferas s/ Calota
R614NTT 9/16" Furo Passante s/ Calota
150 300
R 614 NTTE 15mm Rolamento de Esferas s/ Calota
R 52 NTT Furo Passante
5/8"
R 52 NTTR 125 Rolamento de Rolefes 500
R 52 NTTE 17mm Rolomento de Esferas
50 62 /2
R 62 NTT Furo Possante
5/8"
R 62 NTTR 150 Rolamento de Rolefes 600
R 62 NTTE 17mm Rolamento de Esferas
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