STILUS

Capacidade até 70kg

Garfo com estrutura em Poliamida 6 (Nylon)

reforcado com fibra de vidro. Eixo da roda rebitado.

RODA BP - Compo!
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STG E38 75 BP STGE38 75 BP F
STCE38 75 NP STCE38 75 NP F 75 54 60
STP E38 75 NP STPE38 75 NP F 516" Furo
STG E38 100 BP STG E38 100 BP F / Passante
STCE38 100 NP STCE38 100 NP F 100 57 70
STP E38 100 NP STPE38 100 NP F
Acabamentos
Ref. GARFO BANDA
ST6 Gelo (inza
STC Preto Prefo
STP Preto Prefo
STG STC
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= \ﬁi -
\ \
Espiga Roscada Espiga Lisa ¢/ Anel Bucha de Nylon
Fixagdo por Placa Ver Tabela Abaixo @7/16" X 20mm @15mm X 32mm
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Placa* P55
REFERENCIA MEDIDA (mm) REFERENCIA
£38 3/8" ww x 25mm Sl
£516 5/16" ww x 25mm 59
£10 M10 x 25mm
12 M2 x 25mm 53
£/2 1/2" NCx 25mm 54

30

sto Termoplastico com PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10°C a +50°C)

122

CALOTA
Gelo
(romado

Preto
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Produzida com revestimento em composto termoplastico com PVC e nucleo em polipropileno copolimero reciclaveis. Proporciona rodagem macia e si-
lenciosa, 6tima protecao ao piso, excelente resisténcia quimica, boa resisténcia ao desgaste e aos impactos, resultando em 6tima relagao custo/beneficio.
A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

RODA NP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C)
Injetada com revestimento e nucleo em polipropileno copolimero reciclavel. Indicada para cargas leves e médias, roda com muita facili-
dade requerendo pouco esfor¢co para movimentacao, nao deforma sob carga estatica e possui 6tima relacao custo/beneficio. Apresenta
boa resisténcia quimica e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.
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FREIO
Gelo
Prefo

Preto

Bucha de Nylon
Ver Tabela Abaixo
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