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NU - POLIURETANO MOLDADO
Capacidade até 550kg
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Garfo reforgado, fabricado em chapa estampada e
cabecgote com dupla pista de esferas, acabamento
zincado. Eixo da roda parafusado.

RODA NU - Poliuretano Moldado com Nucleo de Nylon. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com
revestimento em poliuretano moldado e ntcleo em nylon injetado. O sistema de amarragdo mecanica da banda de
rodagem garante excelente resisténcia e durabilidade. |deal para aplicagoes nos mais diversos tipos de superficies
e ambientes. E leve, suporta cargas elevadas, protege o piso, necessita de menor esforgo para movimentagao,
produz baixo nivel de ruidos no deslocamento. Possui excelente resisténcia a abrasao, impactos, intempéries e
produtos quimicos como graxas, 6leos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 4 km/h.
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Referéncia (mm) (#".) (poh) m %W s/ freiuo(mm) o/ ﬁem (mm)
6SA 52 NUN FSA5S2NUN ~ GMAS52NUN  FMA52 NUN R 52 NUN Bucha de Nylon
GSA 52 NUR FSA52NUR ~ GMASZNUR  FMA 52 NUR R 52 NUR 125 Rolamento de Rolefes 500 165 110 10
GSA 52 NUE FSA 52 NUE GMA 52 NUE FMA 52 NUE R 52 NUE Rolamento de Esferas
GSA 62 NUN FSA 62 NUN GMA62NUN  FMA 62 NUN R 62 NUN , Bucha de Nylon
6SA 62 NUR FSA 62 NUR GMA62NUR  FMA 62 NUR R 62 NUR 150 . v Rolamento de Rolefes 196 122 128
GSA 62 NUE FSA 62 NUE GMA 62 NUE  FMA 62 NUE R 62 NUE Rolamento de Esferas 550
6SA 82 NUN FSA82NUN  GMAB2NUN  FMA 82 NUN R 82 NUN Bucha de Nylon
6SA 82 NUE FSA 82 NUE GMAB2ZNUE  FMA 82 NUE R 82 NUE 0 Rolamento de Esferas w E o

Furo Central Espiga Roscada ESPIGAO
13mm 1/2NCX 30mm 1/2” NC X 70mm Ver tabela abaixo
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0BS: FIXACOES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL £ MENOR EM 5 MIM. Fieio ot Fiei Lateralde Rod
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FIXACAO POR ESPIGAO
(00I60 g ALTURA
SAEL 1 1"
SAEL 2 11/4" 150mm
SAEL 3 15/16"




