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FIXAÇÃO POR ESPIGÃO

CÓDIGO Ø ALTURA

ME 1 1”

150mmME 2 1.1/4”

ME 3 1.5/16”

Rodízio Giratório Rodízio Fixo Rodízio Giratório Rodízio Fixo Roda

(mm) (mm) (pol)
KG

(mm) s/ freio (mm) c/ freio FP (mm) c/ freio GB (mm) c/ freio FPD (mm)Referência

GS 42 BN FS 42 BN GM 42 BN FM 42 BN R 42 BN
100

50 1/2”

Bucha de Nylon
200 138 80 156 - 139GS 42 BR FS 42 BR GM 42 BR FM 42 BR R 42 BR Rolamento de Roletes

GS 42 BE FS 42 BE GM 42 BE FM 42 BE R 42 BE Rolamento de Esferas
GS 52 BN FS 52 BN GM 52 BN FM 52 BN R 52 BN

125
Bucha de Nylon

250 165 100 170 172 152GS 52 BR FS 52 BR GM 52 BR FM 52 BR R 52 BR Rolamento de Roletes
GS 52 BE FS 52 BE GM 52 BE FM 52 BE R 52 BE Rolamento de Esferas
GS 62 BN FS 62 BN GM 62 BN FM 62 BN R 62 BN

150
Bucha de Nylon

300 196 121 187 180 167GS 62 BR FS 62 BR GM 62 BR FM 62 BR R 62 BR Rolamento de Roletes
GS 62 BE FS 62 BE GM 62 BE FM 62 BE R 62 BE Rolamento de Esferas
GS 72 BN FS 72 BN GM 72 BN FM 72 BN R 72 BN

175
Bucha de Nylon

325 222 140 200 - -GS 72 BR FS 72 BR GM 72 BR FM 72 BR R 72 BR Rolamento de Roletes
GS 72 BE FS 72 BE GM 72 BE FM 72 BE R 72 BE Rolamento de Esferas
GS 82 BN FS 82 BN GM 82 BN FM 82 BN R 82 BN

200
Bucha de Nylon

350 235 153 214 - 187GS 82 BR FS 82 BR GM 82 BR FM 82 BR R 82 BR Rolamento de Roletes
GS 82 BE FS 82 BE GM 82 BE FM 82 BE R 82 BE Rolamento de Esferas
GS 92 BN FS 92 BN GM 92 BN FM 92 BN R 92 BN

225
Bucha de Nylon

400 280 180 221 - -GS 92 BR FS 92 BR GM 92 BR FM 92 BR R 92 BR Rolamento de Roletes
GS 92 BE FS 92 BE GM 92 BE FM 92 BE R 92 BE Rolamento de Esferas

GS 102 BN FS 102 BN GM 102 BN FM 102 BN R 102 BN
250

Bucha de Nylon
450 292 193 235 - 215GS 102 BR FS 102 BR GM 102 BR FM 102 BR R 102 BR Rolamento de Roletes

GS 102 BE FS 102 BE GM 102 BE FM 102 BE R 102 BE Rolamento de Esferas

Furo Central
13mm

Espiga Roscada ESPIGÃO
1/2”NC X 32mm 1/2” NC X 64mm Ver tabela abaixo

SES SE SEX ME

Placa S Placa M Placa MO Placa PA

GS - GM

FP - Freio PedalFPD - Freio Pedal Duplo FL - Freio Lateral
*Disponível somente para 52 e 62

Opções de Freio

Tipos de Placa

GB - Freio Pedal

Fixações/Acessórios Cabeçote

RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzida com revestimento de borracha moldada 
vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Roda com suavidade e baixo nível de ruídos, absorve choques e 
vibrações. É resistente à abrasão e produtos químicos. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada 
com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada em velocidades de até 4km/h.

B - BORRACHA MOLDADA
Capacidade até 450kg
Garfo reforçado, fabricado em chapa estampada e soldada, 
cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. 
Eixo da roda parafusado.
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